IVECO

DAILY 70C17V EEV
FURGON (VAN)

Euro V
Heavy Duty

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 3950
Wysokos¢ dachu H3
B Dtugo$c¢ pojazdu 7012
C Zwis przedni 998
D Zwis tylny 2064
E Szeroko$¢ pojazdu 2174
K Wysokos$¢ pojazdu (bez tadunku) 3025
M Rozstaw két osi przedniej 1725
N Rozstaw kot osi tylnej 1661
P Przeswit (pod osig tylng bez tadunku) 165
Promien skretu pomiedzy krawedziami 6890
Promien skretu pomigdzy scianami 7440
Przedziat tadunkowy
Objetos¢ (m3) 17,2
Diugosc¢ wnetrza 4556
Szeroko$¢ wnetrza 1750
Wysokos$¢ wnetrza 2100
Wysokosc¢ krawedzi tadunkowe;j 860
Szerokos$¢ pomiedzy nadkolami 1030
Drzwi tylne
Szerokos¢ w Swietle drzwi 1540
Wysokos¢ w $wietle drzwi 1990
Drzwi boczne
Szerokos¢ w Swietle drzwi 1250
Wysokos¢ w swietle drzwi 1780
Masy (kg)
Dopuszczalna masa catkowita 7000
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw 10000
Dopuszczalne obciazenie osi przedniej 2500
Dopuszczalne obciazenie osi tylnej 5300
Masa wilasna 2860
Obciagzenie osi przedniej od tej masy 1475
Obciazenie osi tylnej od tej masy 1385
tadownos¢ 4140

Masy pojazdu podane sg wraz z kierowcg i ptynami eksploatacyjnymi

KARTA TECHNICZNA

PODANE WARTOSCI MAJA JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY

Powyzsze wartosci odnoszg sie¢ do wyposazenie standardowego i mogg odbiega¢ od stanu faktycznego.

Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie
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SILNIK F1CE3481C
Diesel 4-ro cylindrowy, rzedowy, 16-to zaworowy, DOHC z elektronicznym s £
wiryskiem bezposrednim typu "Common Rail" z piezoelektrycznymi X — M KM 4
wiryskiwaczami. Cisnienie wtrysku do 1800 bar, EDC, dwie turbosprezarki 200 oc (KM)
z dodatkowym chtodzeniem powietrza dotadowujacego "Intercooler"; — M 500
h . oment obr. (Nm)
chtodzony ciecza. Wentylator wigczany elektromagnetycznie, uktad 180 450
recylkulacji spalin EGR; putapka czastek statych jako standard
Spetnia wymogi dyrektywy CEE EEV (Emisja gazéw spalinowych) 160 - 400
Dane techniczne 140 350
Pojemnos$¢ skokowa 2998 cm3 [
- 120 300
Srednica cylindra x skok ttoka 95,8 x 104 mm
) 100 250
Moc maksymalna (CEE) 125 kW (170 KM) od 2990 do 3500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy (CEE) 400Nm od 1250 obr./min. do 2990 obr/min 80 200
Tlumik gazéw spalinowych 60 150
Umieszczony wzdiuz podtuznic ramy z rurg wydechowg centralnie pod ramg pojazdu 40 100
SKRZYNIA BIEGOW
i - - 20 50
o . Przelozeni Predkos¢ Zdolnos¢ do pokonywania
znaczenie rzetozenia maks. (km/h)* wzniesien przy DMC (%)* o - | 0
ZF 6S400 OD 1°-5,37:1 1] 1000 2000 3000 4000
. 39
Mechaniczna o .
6+1 6"-0.79:1 148 Obr./min
ZF 6AS400 OD 1°-5,37:1 20
Zautomatyzow. o _ .
ot 6°-0,79:1
* wartosci srednie ze standardowymi oponami i przetozeniem tylnego mostu.
Przystawka odbioru mocy: przystosowanie do montazu z flanszg do 180Nm przy 10000br./min.
M SPRZEGLO B INSTALACJA ELEKTRYCZNA M KABINA

Jednotarczowe, suche, wspomagane
hydraulicznie, oktadzina bezazbestowa.
Srednica zewnetrzna: 11” (279 mm).

B TYLNY MOST

Pojedyncze przetozenie 4,30 lub 4,56
lub 5,13.

h RAMA POJAZDU

Podtuznice ze stalowych profili "C" potagczone
rurowymi poprzecznicami Wymiary podtuznic:
szerokos$é: 69 mm, wysokos¢ 184 mm,
grubos¢ 5 mm

l ZAWIESZENIE

Przednie

Niezalezne przednie zawieszenie z

regulowanym drazkiem skretnym umocowanym

do podtuznicy ramy pojazdu zintegrowany

z teleskopowym amortyzatorem dwustronnego
dziatania.

Tylne

Sztywna belka tylnej osi, paraboliczne tylne

zawieszenie. Hydrauliczne, teleskopowe
amortyzatory dwustronnego dziatania.

M UKLAD KIEROWNICZY

Czteroramienne koto kierownicy o $rednicy
420mm po lewej stronie, wspomaganie,
blokada kota kierownicy.

Il KOLA | OGUMIENIE

Pojedyncze z przodu,podwdjne na tylnej osi,
rozmiar opon: 225/75 R16, obrecze

6J16. Petnowymiarowe koto zapasowe

M INNE WYPOSAZENIE

Profilowany zbiornik paliwa z zamykanym
na klucz wlewem paliwa. Standard 100l (opcja
70I).

Data przygotowania: Pazdziernik 2011
KARTA TECHNICZNA

Akumulator seryjny: 12V -110Ah

Alternator seryjny: 14V -110A (1540W)

W opcji: 14V -140A (1960W) lub 180A
Rozrusznik 12V- 2,3kW

Oswietlenie:

Zintegrowane halogenowe reflektory mijania,
drogowe, $wiatta przeciwmgielne umieszczone
w zderzaku (opcja), trzecie $wiatto stopu.

Il UKLAD HAMULCOWY

Hamulce tarczowe obu osi. Przednie tarcze

wentylowane

Wymiary tarcz Przoéd Tyt
Srednica/grubo$¢ [mm]  301/30 306/28
Opis ukfadu

Dwuobwodowy uktad krzyzowy z zaciskami
ptywajgcymi i wspomaganiem podcisnieniowym.
Elektr. wskaznik

zuzycia oktadzin ciernych. Jako standard: ESP 9
zawierajace min. ABS, ASR, LAC (wszystkie
funkcje wspomagajace prowadzenie pojazdu),
Hill Holder.

Hamulec postojowy

Realizowany przez zaciski tylnej osi.

M WENTYLACJA | OGRZEWANIE

Wymuszony nawiew powietrza z mozliwoscig
ustawienia 5 kierunkow i 4 predkosci. Ptynna
regulacja temperatury oraz obiegu wewnetrznego.
Nagrzewnica potaczona z uktadem chtodzenia
silnika.W opcji niezalezne ogrzewanie postojowe
oraz klimatyzacja automatyczna z filtrem
przeciwpytkowym.

Il WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY

Dwa ramiona wycieraczek z dwoma predkosciami
i praca przerywana. Dysze spryskiwaczy
zintegrowane z ramionami wycieraczek.

Kabina z wysunietg komora silnika i wejsciem za
osia, 3 miejsca: kierowcy+2 pasazeréw.

Furgon modutowy, w catosci ze stali dla wszystkich
wysokosci. Mocowanie do podwozia za pomoca
elastycznych facznikdw. Zabezpieczenie
antykorozyjne nadwozia kataforeza i cynkowaniem.
Materiat chronigcy przed uszkodzeniami dolnej
czesci nadwozia, nadkoli, komory silnikowe;j.
Przednie bfotniki przykrecane do nadwozia.
Boczny pas ochronny z tworzywa sztucznego.
Szyby atermiczne i przyciemniane. Przednia
szyba panoramiczna, laminowana, klejona. Drzwi
kabiny z szybami opuszczanymi elektrycznie.
Drzwi tylne dwuskrzydiowe bez okien, kat otwarcia
180°, stopien wejsciowy na catej szerokosci drzwi.
Drzwi boczne prawe przesuwne z wewnetrznym
stopniem. Podtoga kabiny pokryta materiatem
syntetycznym. Scianka dziatowa migdzy kabing

i przedziatem bagazowym. Regulowana w pionie
kolumna kierownicy.

Fotel kierowcy regulowany w 3 ptaszczyznach,
przednia tawka dla pasazeréw dwumiejscowa,
stata. Fotele pokryte materiatem, z pasami
bezpieczenstwa z napinaczem i zagtéwkami.
Poduszka powietrzna kierowcy. Zewnetrzne
usterka szerokokatne z zespolonym
kierunkowskazem. 2 gtosniki z anteng radiowa.
Gniazdo potaczeniowe przyrzadéw diagnosty
cznych (E.A.SY.).

Wskazniki i urzadzenia na tablicy rozdzielczej

- predkosciomierz i obrotomierz

- komputer poktadowy

- licznik kilometréw zintegrowany z wyswietlaczem
- zegarek zintegrowany z wyswietlaczem

- 3 otwory DIN (opcjonalnie 4)

- schowek przed pasazerem lub schowek i potka
(bez poduszki pasazera), uchwyty na puszki

- Kieszenie na butelki w drzwiach

Iveco Poland Sp. z 0.0.
Al. Wyscigowa 6
02-681 Warszawa
www.iveco.pl
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